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Примечание: при использовании в качестве сплит-системы, для управления в режиме ожидания, 
площадь поперечного сечения кабеля, подключённого к клеммам L, Lº, N и S, достаточной для  
максимального рабочего тока. Максимальный рабочий ток равен сумме номинальных токов 
внутреннего и наружного  блоков. При использовании в качестве мультисплит-системы к клемме Lº 
на клеммной колодке кабель подключать не нужно. 
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WIFI ДИСПЛЕЙ LR-S-MUD-S-M
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5 55 7 53 3

Трансформатор

К наружному блоку

Датчики
температуры

Цвет проводов:
жёлт./зёл. - желто-зеленый
кор. - коричневый
чёрн. - чёрный
син. - синий
сер. - серый
кр. - красный

Некоторые модели не содержат элементов
обведённых пунктирными линиями

Принципиальная электрическая схема
внутреннего блока

11326007000693
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Примечание: при использовании в качестве сплит-системы, для управления в режиме ожидания, 
площадь поперечного сечения кабеля, подключённого к клеммам L, Lº, N и S, достаточной для
максимального рабочего тока. Максимальный рабочий ток равен сумме номинальных токов 
внутреннего и наружного  блоков. При использовании в качестве мультисплит-системы к клемме Lº 
на клеммной колодке кабель подключать не нужно. 
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Датчики
температуры

Цвет проводов:
жёлт./зёл. - желто-зеленый
кор. - коричневый
чёрн. - чёрный
син. - синий
сер. - серый
кр. - красный

Некоторые модели не содержат элементов
обведённых пунктирными линиями

Принципиальная электрическая схема
внутреннего блока
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Защитный
выключатель

К внутреннему блоку

Некоторые модели наружных блоков не содержит элементов,
обведённых пунктирными линиями

Принципиальная электрическая схема
наружного блока

11326007000702
Питание Компрессор
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ТУРБО ТАЙМЕР iFavor

iFeel 26°С СОН

ОЧИСТКА ОСУШКА ДИСПЛЕЙ

ЖАЛЮЗИ

РЕЖИМ СКОРОСТЬ

ЖАЛЮЗИ

iFavorHEALTHiCleanSLEEP
EHeater Anti-FUNGUS DISPLAY LOCK

ROOM
SWINGON OFFSWING

ONOFF

TIMER
SPEED TURBO MID LOW AUTO
AUTO COOL DRY HEAT FAN

HIGH
SET°C

°F
h

2

5
11

8
10

4

17

1
3

12
9

6

14

167

13

15

8



« »

« »

9



«
« »

« « »

10



 
     

 
 

    

     
    

    
     

 
 

 
     

    

      
     

    
    

     
    

    

      
 

 
    

 

iFAVOR
EHeater DISPLAY LOCK

1 2 3 4 5

Anti-FUNGUS

6

7

8

1217

9
1118

10

21

23

19

22
20

13141516

11



« « »

12



Установка Wi-Fi модуля
в кондиционерах воздуха FERRUM

Установите Wi-Fi модуль
на специальное место 
под панелью. 
Закройте панель кондиционера.

1 2

3 4

5 6

Проверьте, чтобы на рекламной
наклейке на передней панели 
кондиционера было указано 
наличие опции Wi-Fi подготовки.

Откройте переднюю 
панель кондиционера.

Снимите пластиковую 
защитную крышку. 

Кондиционер готов 
к подсоединению Wi-Fi 
модуля.

Wi-Fi
Разъем 

Подсоедините Wi-Fi модуль 
к разъему.
Нажмите на кнопку 
для активации режима.
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Модель
iFIS07A1/ 
iFOS07A1

Производительность, кВт
Охлаждение 2,2 (1,15-2,85) 3,5 (0,8-4,1) 5,1 (1,3-5,3) 6,7 (1,7-7,1)
Обогрев 2,35 (0,95-3,25) 3,65 (1,0-4,2) 5,3 (1,3-5,4) 6,8 (1,4-7,1)

Потребляемая мощность,  
кВт

Охлаждение 0,68 (0,28-1,07) 1,09 (0,1-1,6) 1,59 (0,35-1,7)
Обогрев 0,65 (0,1-1,15) 1,01(0,3-1,6) 1,47 (0,3-1,6) 1,88 (0,45-2,6)

Энергоэффективность, 
кВт/кВт

Охлаждение
EER / 
Класс 3,21 / А 3,21 / A 3,21 / A 3,21 / A

Обогрев COP / 
Класс 3,62 / А 3,61 / A 3,61 / A 3,61 / A

Рабочий ток, А
Охлаждение 3,5 (1,5-6,5) 5,5 (0,7-7,8) 7,0 (1,8-7,5) 9,2 (3,0-11,8)
Обогрев

Электропитание 1 фаза, 230 В, 50 Гц
Сторона подключения Наружный блок
Максимальная длина фреонопровода, м 15 15 15 20 20
Максимальный перепад высот, м 5 5 5 5 10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Внутренний блок iFIS07A1 iFIS09A1 iFIS12A1 iFIS18A1 iFIS24A1
Расход воздуха (выс./сред./низк.),.),            м3/ч 430 430 550 850 900
Уровень звукового давления, дБ(А) 33/29/27/24
Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16 16 16

Размеры (В х Ш х Г), мм
Без упаковки 283x690x199 283x690x199 285×750×200 310×900×225 310×900×225
В упаковке 345x790×280 345x790×280 345×840×280 380×1000×305 380×1000×305

Вес, кг
Без упаковки 7,5 7 8 11 11
В упаковке 9,5 9 10,2 14 14

Наружный блок iFOS07A1 iFOS09A1 iFOS12A1 iFOS18A1 iFOS24A1
Расход воздуха, м3/ч 1750 1750 1800 2300 2360
Уровень звукового давления, дБ(А) 53 53 53 53 55
Гарантированный диапазон 
рабочих температур  
наружного воздуха, °С

Охлаждение +10 ~ +43 °С
Обогрев -15 ~ +24 °С

Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г 470 520 580 1000 1800
Дополнительная заправка хладагента, г/м 20 20 20 30 30

Размеры (В х Ш х Г), мм
Без упаковки 455x727x278 455x727x278 455x727x278 537x709×281 545×800×315
В упаковке 510×760×305 510×760×305 510×760×305 595x825×326 615x905×372

Вес, кг
Без упаковки 21 22 22,5 25 38,5
В упаковке 22 25 26 29 42

2,65 (1,0-2,8)
2,7 (0,8-3,2)

0,82 (0,4-1,2)
0,75 (0,3-1,3)

3,7 (2,0-5,2)

3,21 / A

iFIS09A1/ 
iFOS09A1

iFIS12A1/ 
iFOS12A1

iFIS18A1/ 
iFOS18A1

iFIS24A1/ 
iFOS24A1

3,4 (1,8-7,3) 3,44 (2,0-5,8)

33/29/27/24 33/29/27/24

3,61 / A

5,0 (1,5-8,0) 6,5 (1,5-7,2)

38/35/32/29

2,09 (0,56-2,7)

8,3 (2,1-11,3)

40/37/34/31
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